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Le contenu de ce document est destiné à permettre au lecteur de s’orienter sur les propriétés et les applications possibles des produits fabriqués sous les labels 
d’Airogroup BV. Les données d’analyse mentionnées dans cette fiche technique du produit sont des valeurs typiques. De petits écarts, qui peuvent survenir au cours 
du processus de fabrication normal du produit, n’affecteront pas la qualité du produit. Bien que ce texte ait été rédigé avec le plus grand soin, le compilateur décline 
toute responsabilité pour les dommages résultant de l’incomplétude et / ou des inexactitudes dans le texte. Il est conseillé au lecteur de faire le choix du produit final en 
concertation avec le fournisseur.

Description:
Airolube Tire Sealer est un liquide à base de plantes pour 
la fabrication sans chambre à air de pneus de vélo et de 
voiture.

La formule naturelle de l’Airolube Tire Sealer bouche tous 
les trous jusqu’à 6 mm avec une facilité ludique. De cette 
façon, la probabilité que vous vous immobilisiez à cause 
d’un pneu crevé est beaucoup plus faible. Airolube Tire 
Sealer fonctionne de manière optimale pendant plusieurs 
mois. La durée de conservation exacte du pneu dépend 
des conditions météorologiques et de l’utilisation. Par 
conséquent, vérifiez toutes les 3 à 4 semaines si le Tire 
Sealer est encore liquide. Si nécessaire, faites l’appoint.

Comme tous les autres produits Airolube, le Tire Sealer 
est également biodégradable. L’emballage est également 
entièrement recyclable.

Application:
Sceller les fuites d’air dans les pneus.

Manuel d’utilisation:
Versez 80 ml d’Airolube Tire Sealer dans le pneu de VTT, 
les vélos de route peuvent avoir 40 ml par pneu. Cela 
peut être fait par l’ouverture de la valve ou en retirant 
partiellement le pneu de la jante. Installez le pneu ou la 
valve et pressurisez le pneu à la bonne pression. Laissez 
la roue faire plusieurs tours pour que le liquide puisse 
couvrir toute la bande de roulement. Vérifier l’état du Tire 
Sealer toutes les 4 semaines, faire l’appoint si nécessaire.

TYRE 
SEALER

Caractéristiques physiques:
Couleur Blanc
Apparence Liquide
Durée de 
conservation en 
bande

2 à 7 mois

Volumes disponibles 80ml / 500ml  


