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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van producten welke 
geproduceerd worden onder de labels van Airogroup BV. Door voortdurende productresearch en -ontwikkeling kan de informatie van dit document zonder 
voorafgaand bericht worden gewijzigd . De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen 
voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid 
is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Omschrijving:
Deze wax heeft een ongekende kleefkracht en geeft
jouw ketting alles wat hij nodig heeft door weer en wind. 
De ULTIMATE Chain Wax dringt door tot diep tussen de 
schakels en is bestend tegen ongekende druk. 

Door de ultieme formule van plant-based ingrediënten 
en 19,3% weerstandverlagende additieven verlaagt 
deze wax de weerstand en haal jij het maximale uit elke 
beweging. We hebben de wax uitgebreid op de proef 
gesteld en zagen afstanden tot wel 400km met slechts 
één smeerbeurt!

Toepassing:
Geschikt als smeermiddel voor fietskettingen. Te 
gebruiken bij alle weersomstandigheden. 

Gebruiksaanwijzing:
Ontvet de ketting voor gebruik van de ULTIMATE Chain 
Wax. Gebruik voor het beste resultaat hiervoor de 
Ultimate Chain Cleaner. Breng vervolgens de ULTIMATE 
Chain Wax op een droge ketting aan, een druppeltje op 
iedere schakel is voldoende. Laat de wax 5uur intrekken 
en neem vervolgens de overtollige Chain Wax af met een 
droge doek. 

Na een lange of natte fietstocht de ketting afnemen met 
een droge doek. Een nieuwe laag kettingwax aanbrengen 
op iedere schakel, de fietsketting is weer helemaal klaar 
voor zijn volgende rit.

THE ULTIMATE 
CHAIN WAX

Fysische eigenschappen:
Kleur Grijs
Voorkomen Vloeistof
Temperatuurbereik -5°C / 40°C
Beschikbare 
volumes

100ml 


