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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van producten welke 
geproduceerd worden onder de labels van Airogroup BV. Door voortdurende productresearch en -ontwikkeling kan de informatie van dit document zonder 
voorafgaand bericht worden gewijzigd . De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen 
voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid 
is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Omschrijving:
Airolube Motor Racing Chain Lube is hét natuurlijke 
smeermiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het smeren 
van de motorketting. 

Deze plant-based formule heeft een ongekende 
kleefkracht, waardoor deze goed hecht, zorgt voor een 
veilige smering en beschermt tegen corrosie. Bovendien 
smeert dit kettingsmeermidel alle schakels van de ketting 
en zorgt het voor een lagere frictie tussen de schakels en 
onderdelen. Hierdoor ontstaat er minder weerstand en 
wordt het maximale uit de onderdelen gehaald.  We raden 
aan om elke 500 km de ketting te voorzien van een verse 
laag smeermiddel. Als er vaak in de regen gereden wordt,  
is het verstandig om de ketting vaker in te smeren.

De motorfietsketting kan het beste gesmeerd worden 
net nadat er op de motor gereden is. Na het rijden is de 
ketting namelijk nog warm, waardoor de ketting uitzet. Dit 
geeft de kettingolie de kans om beter te hechten tussen 
de schakels. 

Toepassing:
Smeren van de motorketting. Voor alle 
weersomstandigheden te gebruiken. 

Gebruiksaanwijzing:
Zet je motor op de middenbok of op een paddockstand. 
Ontvet de ketting zonodig met Airolube Super Degreaser 
voor gebruik van de Motor Racing Chain Lube.
Breng het kettingsmeermiddel aan de binnenkant van 
de ketting aan en draai langzaam aan het achterwiel. Ga 
door tot de ketting volledig is ingesmeerd. Laat de Motor 
Racing Chain Lube een half uurtje intrekken en de motor 
is klaar voor de volgende rit. 

MOTOR RACING 
CHAIN LUBE

Fysische eigenschappen:
Kleur Donkergeel
Voorkomen Vloeistof
Temperatuurbereik -15 °C / 50 °C 
Beschikbare 
volumes

100ml / 500ml


