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Der Inhalt dieses Dokuments soll es dem Leser ermöglichen, sich an den Eigenschaften und möglichen Anwendungen von Produkten zu orientieren, die unter den 
Etiketten von Airogroup BV hergestellt werden. Die in diesem Produktdatenblatt genannten Analysedaten sind typische Werte. Kleine Abweichungen, die während 
des normalen Herstellungsprozesses des Produkts auftreten können, haben keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts. Obwohl dieser Text mit großer Sorgfalt 
zusammengestellt wurde, übernimmt der Compiler keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeit und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Dem Leser wird 
empfohlen, die endgültige Produktwahl in Absprache mit dem Lieferanten zu treffen.

Beschreibung:
Airolube Motor Racing Chain Lube ist das natürliche 
Schmiermittel, das speziell für die Schmierung der 
Motorradkette entwickelt wurde.

Diese pflanzliche Formel hat eine beispiellose Haftkraft, 
die für eine gute Haftung sorgt, eine sichere Schmierung 
gewährleistet und vor Korrosion schützt. Darüber hinaus 
schmiert dieses Kettenschmiermittel alle Glieder der 
Kette und sorgt für eine geringere Reibung zwischen den 
Gliedern und Teilen. Dies erzeugt weniger Widerstand 
und holt das Beste aus den Teilen heraus. Wir empfehlen, 
die Kette alle 500 km neu zu schmieren. Wenn Sie oft im 
Regen fahren, ist es ratsam, die Kette öfter zu schmieren.

Die Motorradkette wird am besten geschmiert, nachdem 
das Motorrad gefahren wurde. Nach dem Fahren ist 
die Kette noch warm, wodurch sich die Kette ausdehnt. 
Dadurch kann das Kettenöl besser zwischen den Gliedern 
haften.

Anwendung:
Schmieren Sie die Motorradkette. Kann für alle 
Wetterbedingungen verwendet werden.

Anweisungen:
Stellen Sie Ihr Fahrrad auf den Hauptständer oder auf 
einen Montageständer. Entfetten Sie die Kette bei Bedarf 
mit Airolube Super Degreaser, bevor Sie das Motor Racing 
Chain Lube verwenden.
Tragen Sie das Kettenschmiermittel auf die Innenseite der 
Kette auf und drehen Sie das Hinterrad langsam. Fahren 
Sie fort, bis die Kette vollständig geschmiert ist. Lassen Sie 
das Motor Racing Chain Lube eine halbe Stunde einwirken 
und das Fahrrad ist bereit für die nächste Fahrt.

MOTOR RACING 
CHAIN LUBE

Physikalische Eigenschaften:
Farbe Dunkelgelb
Erscheinung Flüssigkeit
Temperaturbereich -15 °C / 50 °C 
Verfügbare
Volumes

100ml / 500ml


